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一、发明名称
【该发明技术内容是产品、装置或方法（25个字以内）】
	一种水基泥浆钻屑无害化处理方法(方法)


二、所属技术领域
【简要说明发明所属技术领域及背景】

21世纪是绿色经济时代，即经济的绿色发展时代。特别是面临生态环境不断恶化，使人们对绿色发展更为重视[1]。所谓绿色发展是在生态环境容量和资源承载能力的制约下，通过保护自然环境实现可持续科学发展的新型发展模式和生态发展理念。绿色发展已成为当今世界的重要发展趋势，许多国家在绿色理念的指导下把绿色发展作为推动本国社会发展的重要举措和基本国策[2]。在党的十八届五中全会上, 以习近平总书记为代表的中央治国理政新思想正式提出”绿色发展“理念, 要求了油企生产发展的新高度。

 在油气田开发过程中, 对于水基泥浆反排的钻屑， 油田通常不处理或简单处理, 比如： 露天堆放, 倾倒入江流, 就地掩埋等。这些行为造成环境影响极其恶劣, 因为, 钻屑中除含少量残余油以外,同时还包含大量环境危害型处理剂(磺化沥青，磺化酚醛树脂, 聚醚类表活剂）。本发明顺应”绿色发展“新趋势, 旨在促进企业既经济又绿色协调发展。  

3、 发明内容：




                           图1. 设计理念

   上图1为本发明设计理念。岩屑经多次反复后，直至达到固废排放标准后排放,而洗涤的废水回用于泥浆中。

  水与岩屑比例，搅拌时间，是否需要加助剂，甩干程度，反复次数等依泥浆类型不同而异，由实验确定。
  例：本文以常用高性能水基钻井液为研究对象，钻井液配方为3%膨润土+1~4%SMP+0.5%~1%XC+2%~3%SMC+1%~3%PE+5~7%KCl(注：本文所用百分号均为质量百分数，SMP为磺化酚醛树脂,XC为黄原胶,PE为聚醚多元醇，SMC为磺化褐煤，KCl为氯化钾), 该体系钻井液反排的钻屑被钻井液中交联剂包裹(SMP,XC)且吸附一定量的PE与地层原油，因此，必须严格处理直至达到排放要求。
   处理措施: 1.将反排岩屑放入循环洗涤系统，参入清水（水纯度要求不高，可就近取河流水）, 水与岩屑体积比为1：10。 2.清水循环洗涤7~10次后, 加入1~3%绿色助剂(烷基糖苷（APG） 与 脂肪酸甲酯磺酸盐(MES)复配液), 循环洗涤5~7次 3. 至该步骤岩屑所含80%~90%污染物已被去除, 进一步引入0.1%~0.5%强化助剂(十二烷基磺酸钠), 循环4~5次 4.排放循环液进入回用系统，重新加入清水，循环8~10次  5.重复步骤4, 3次以上，至此污染物去除率达95%以上， 可分离岩屑。值得注意的是，APG提取自天然油脂椰子油及天然谷物淀粉，MES则是提取自天然椰子油或棕榈油，两种材料具备自降解功能，无毒无害无刺激[3]。十二烷基磺酸钠是油田常用钻井液乳化剂，可提高钻井液稳定性、润滑性，降低摩擦系数，同时具备高温自降解功能。下图2为上述步骤简化示意图。

                       

               



图2.岩屑无害化处理步骤
(a：回用系统 b：循环系统)
3.1 发明目的【发明解决什么样的问题】

1.对水基钻井液反排岩屑进行无害化处理，旨在保护生态环境及人与自然和谐相处。
2.构建既经济又绿色的岩屑处理技术，即将处理液回用，最大化地降低处理成本。
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