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1、一种林麝采麝香用保定台，其特征在于，包括台面（1），在台面（1）

的两侧分别设置有用于固定林麝四条腿的固定夹（4），在台面（1）的一端

设置有固定头部的胶圈（7），所述胶圈（7）通过连接板（8）与台面（1）

固定连接。 

2、根据权利要求 1 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，在台面（1）

的一角设置有照明灯（10），该照明灯（10）通过鹅颈管与台面（1）固定连

接。 

3、根据权利要求 1 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，所述台面

（1）的两端为半月形，且台面（1）上设置有软垫。 

4、根据权利要求 1 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，所述固定

夹（4）活动连接在调节器（3）上，调节器（3）安装在台面（1）的两侧，

该调节器（3）能够在台面（1）的边缘左右滑动。 

5、根据权利要求 4 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，在台面（1）

的两侧分别设置有滑槽（6），所述调节器（3）在滑槽（6）上左右滑动。 

6、根据权利要求 4 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，在台面（1）

的下方设置有 4 条能够调节高度的台腿（2），该台腿（2）通过调节螺母来

实现高度的调节。 

7、根据权利要求 5 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，在每个台

腿（2）的下端设置有滑轮（11），该滑轮（11）上设置有滑轮锁。 

8、根据权利要求 1 所述的林麝采麝香用保定台，其特征在于，所述固定

夹（4）包括弧形的上固定架（42）和弧形的下固定夹（43），所述上固定架

（42）和下固定夹（43）通过合页（41）活动连接，在上固定架（42）上设

置有固定带（44），在下固定架（43）上设置有固定孔（45）。 

 

 

 

 


