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1.一种土鸡养殖悬空鸡舍，包括活动腔室（15）、鸡舍本体（16）、休

息腔室（24）和底板（30），其特征在于：所述底板（30）顶端的一侧安装

有水箱（2），且水箱（2）的顶端安装有水泵（1），所述水泵（1）的一侧

安装有第五导水管（29），且第五导水管（29）远离水泵（1）的一端延伸至

水箱（2）内部的底端，所述底板（30）顶端的另一侧安装有发酵池（6），

所述鸡舍本体（16）内部的一侧设置有休息腔室（24），所述鸡舍本体（16）

内部的另一侧设置有活动腔室（15），所述鸡舍本体（16）的一侧安装有净

化箱（26），且净化箱（26）的顶端安装有第二导水管（23），所述净化箱

（26）的底端安装有第四导水管（28），且第四导水管（28）远离净化箱（26）

的一端延伸至水箱（2）的内部，所述第二导水管（23）远离净化箱（26）的

一端与遮雨棚（22）的底端相连通，所述鸡舍本体（16）内部的顶端安装有

喷洒装置（21），且喷洒装置（21）的底端均匀安装有喷头（18），所述喷

洒装置（21）的一侧安装有第三导水管（27），且第三导水管（27）远离喷

洒装置（21）的一端与水泵（1）的一侧连接，所述喷洒装置（21）的另一侧

安装有第一导水管（13），所述活动腔室（15）内部底端的一侧安装有进食

装置（10），所述进食装置（10）一侧的顶端均匀设置有水槽（31），所述

进食装置（10）一侧的底端均匀设置有食料槽（32），所述第一导水管（13）

远离喷洒装置（21）的一端延伸至水槽（31）的内部，所述食料槽（32）的

顶端设置有进料管（11），且进料管（11）远离食料槽（32）的一端安装有

进料口（12），所述活动腔室（15）内部的底端安装有网架（5），所述水泵

（1）的输入端与单片机（8）的输出端电性连接。 

2.根据权利要求 1 所述的一种土鸡养殖悬空鸡舍，其特征在于：所述鸡

舍本体（16）内部的中间位置处安装有固定块（20），且固定块（20）的底

端设置有栏板（14），所述栏板（14）的顶端和底端均安装有滑块（19），

所述固定块（20）的底端和鸡舍本体（16）内部的底端均安装有与滑块（19）



权   利   要   求   书 

2 

相互配合的滑槽（3），所述栏板（14）通过滑块（19）与滑槽（3）之间构

成滑动结构。 

3.根据权利要求 1 所述的一种土鸡养殖悬空鸡舍，其特征在于：所述鸡

舍本体（16）的顶端安装有遮雨棚（22），且遮雨棚（22）的顶端均匀设置

有进雨孔（17），所述进雨孔（17）呈等间距排列。 

4.根据权利要求 1 所述的一种土鸡养殖悬空鸡舍，其特征在于：所述休

息腔室（24）内部的底端安装有产蛋装置（25），且产蛋装置（25）的顶端

均匀设置有产蛋箱（35），所述产蛋装置（25）的一侧均匀设置有集蛋斜槽

（33），且集蛋斜槽（33）的底端安装有漏斗（34），所述漏斗（34）的底

端安装有螺旋管道（4），且螺旋管道（4）呈螺旋结构。 

5.根据权利要求 1 所述的一种土鸡养殖悬空鸡舍，其特征在于：所述底

板（30）顶端的两侧均安装有支撑板（7），支撑板（7）与底板（30）之间

呈焊接一体化结构，且支撑板（7）的顶端之间安装有鸡舍本体（16），所述

支撑板（7）的一侧安装有控制面板（9），且控制面板（9）的内部安装有单

片机（8），所述支撑板（7）关于底板（30）的中心线对称分布。 


