
权 利 要 求 书

1. 一种用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装置，包括固定套

件，固定套件包括固定底座，其特征在于，所述固定套件还包括固定板、推

杆、压杆、旋转柱、压杆连接柱，固定板用于将固定底座固定在焊接台上，

旋转柱一端与固定底座螺纹连接，另一端设有开孔，压杆连接柱一端从开孔

中穿过，另一端连接压杆，推杆连接在固定底座上，推杆和压杆分别用于顶

住和压住焊件。

2. 如权利要求 1所述的用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装

置，其特征在于，所述固定套件的数量为两套。

3. 如权利要求 1所述的用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装

置，其特征在于，所述固定底座和推杆通过调节螺母连接。

4. 如权利要求 1所述的用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装

置，其特征在于，所述压杆与压杆连接柱螺纹连接。

5. 如权利要求 1所述的用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装

置，其特征在于，所述固定底座与固定板通过固定螺丝连接。

6. 如权利要求 5所述的用于高强钢和铝合金真空电子束焊接的固定装

置，其特征在于，所述固定螺丝数量为两个。


