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1、一种种猪输精装置，其特征在于，包括：能够旋拧固定在一起的瓶身

（5）、瓶盖（4）； 

所述瓶盖（4）上设置有能够插入输精管的中空管（3），该中空管（3）

的一端与瓶身（5）连通，另一端通过封闭端（1）封闭密封； 

在所述瓶身（5）的底部设置有拉缝机构（7），通过撕拉该拉缝机构（7）

使得瓶身（5）的底部撕开一条缝隙。 

2、根据权利要求 1 所述的种猪输精装置，其特征在于，所述封闭端（1）

通过连接环（2）固定在瓶盖（4）上。 

3、根据权利要求 1 所述的种猪输精装置，其特征在于，所述拉缝机构（7）

包括：环形拉环（71）和拉带（71）；所述拉带（71）与瓶身（5）的底部为

一体结构，拉带（71）断面的厚度小于瓶身（5）断面的厚度。 

4、根据权利要求 1 所述的种猪输精装置，其特征在于，在瓶身（5）的

底部设置有挂环（6）。 

5、根据权利要求 1 所述的种猪输精装置，其特征在于，在瓶身（5）的

瓶壁上设置有容量刻度，该容量刻度尺分左右两侧标注。 

6、根据权利要求 1 所述的种猪输精装置，其特征在于，在瓶身（5）的

瓶口密封有一层锡纸薄膜。 

 


