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1.一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：包括移动柜、安装在所

述移动柜上的升降消毒机构和安装在所述移动柜内的多个紫外线消毒灯组，所

述移动柜包括可移动的柜体、固定安装在所述柜体顶部的顶盖和设置在所述柜

体中可抽拉的用于盛放消毒液的消毒屉，所述升降消毒机构包括竖直固定安装

在所述顶盖上并伸入所述柜体内的电动杆、一端固定安装在所述电动杆输出端

的连接轴和与所述连接轴另一端固定连接的用于放置外科手术用器械的方形

漏筐，所述电动杆可带动方形漏筐下降至所述消毒屉中，多个所述紫外线消毒

灯组固定安装在所述顶盖的内端面上。 

2.根据权利要求 1所述的一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：

所述方形漏筐的底部安装有加热管。 

3.根据权利要求 1所述的一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：

所述紫外线消毒灯组包括固定安装在所述顶盖内端面的灯座和安装在所述灯

座上的多个紫外线消毒灯。 

4.根据权利要求 1所述的一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：

所述移动柜还包括铰接安装在所述柜体上的柜门，所述柜门位于所述消毒屉的

上方位置。 

5.根据权利要求 1所述的一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：

所述柜体的底部均匀设有四个万向轮。 

6.根据权利要求 1所述的一种普外科手术用器械消毒机构，其特征在于：

所述消毒屉上设有锁具。 

 

 


