
权 利 要 求 书

1. 一种数码扫描对正装置，包括底座，其特征在于，所述数码扫描对

正装置还包括对正单元，所述对正单元包括支架、对正板，支架底端活动安

装在底座上，支架顶端连接对正板，所述对正板分为三个部分，分别为第一

网格对正部、圆环对正部及第二网格对正部，圆环对正部设置在对正板中

间。

2. 如权利要求 1 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述支架包

括四根连接杆，呈矩形设置。

3. 如权利要求 2 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述底座上

设有两个平行的滑槽，所述连接杆底端设有与滑槽对应的滑轮。

4. 如权利要求 3 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述滑槽的

一端延伸至底座边缘。

5. 如权利要求 1 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述第一网

格对正部的网格尺寸小于第二网格对正部的网格尺寸。

6. 如权利要求 1 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述圆环对

正部包括水平成排设置的圆环，圆环的两端固定连接在网格板上。

7. 如权利要求 1 所述的数码扫描对正装置，其特征在于，所述底座为

木板制成，所述对正板为塑料板，所述支架为金属支架。


