
权 利 要 求 书

1. 一种书刊扫描仪夹持装置，包括底座，其特征在于，所述夹持装置

还包括书刊固定板、固定框夹，所述书刊固定板数量为两块，左右对称设

置，书刊固定板活动安装在底座上，所述固定框夹铰接在书刊固定板两侧，

每个书刊固定板上设置三个以上的固定框夹，固定框夹的末端为伸缩结构。

2. 如权利要求 1 所述的书刊扫描仪夹持装置，其特征在于，所述底座

上设有滑道，所述书刊固定板的背部设有支撑架，支撑架的底部设置在滑道

内。

3. 如权利要求 1 所述的书刊扫描仪夹持装置，其特征在于，每个书刊

固定板上安装的固定框夹的数量为 4 个。

4. 如权利要求 3 所述的书刊扫描仪夹持装置，其特征在于，所述固定

框夹与书刊固定板的铰接处设有弹簧。

5. 如权利要求 4 所述的书刊扫描仪夹持装置，其特征在于，所述固定

框夹长度为 300-330mm,宽度收缩状态为 100-150mm，伸长状态为 220-

240mm。

6. 如权利要求 5 所述的书刊扫描仪夹持装置，其特征在于，所述书刊

固定板为木板或塑料板，所述宽度框夹为不锈钢制成。


