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制备多个不同多尺度裂缝岩样，并计算每个多尺度裂

缝岩样的裂缝导流能力，并按照裂缝导流能力大小进

行排序

预备多类堵水剂，设置不同生产压差，对多尺度裂缝

岩样水淹封堵过程进行实验环节设定，分析不同堵水

剂在不同物性条件下的作用机理和表现形式

首先选用由高分子聚合物和成胶诱发剂组成的固液双

性复合堵水剂

然后选用粒径为0.5～1.0mm 的堵水颗粒封堵剂

最后选用由纤维素微球和表面活性剂配制而成的起泡

堵水剂

汇总试验参数，计算不同生产压差下多尺度裂缝岩样

的封堵效果；根据不同压差的封堵率对多尺度裂缝岩

样封堵条件进行分析与评估

对多尺度裂缝岩样进行油样饱和，并计算每次油样饱

和后的含油饱和度，再对多尺度裂缝岩样进行封堵条

件评估实验，并计算不同含油饱和度多尺度裂缝岩样

的封堵率

最后根据上述步骤，基于裂缝导流能力差异、生产压

差差异、含油饱和度差异，对多尺度裂缝封堵条件进

行总体分析与评估

根据同一尺度裂缝导流能力平均大小，选用某一类堵

水剂对多尺度裂缝岩样锥型水淹封堵过程进行仿真模

拟和数据评估
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