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	发明创造名称  一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构
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针对国家知识产权局于 年 月 日发出的         通知书（发文序号   ）陈述意见。
     FORMCHECKBOX 


	③ 陈述的意见：

尊敬的审查员：  

申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件做出了修改并陈述意见如下：

一、答复一审修改后的权利要求1符合创造性要求

对于答复一审中申请人给出的解释，审查员并未全面评述，特别是关于申请人陈述的本发明是针对长柱塞轴，而D1针对短柱塞轴是无法直接给出本发明技术启示的这一段，因此，申请人针对这一点再次强调并陈述如下：

本发明是一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构，润滑管道设置于两侧，是因为本发明中间处还设置了密封结构（如组件3,4,5,6,7,8,9等），让润滑液很难通过，其中15外出管，16外进管，设置于密封结构的外侧（左侧），而18内进管，19内出管设置于密封结构的内侧（右侧），因中间的密封结构的设置，这些都是和D1的分叉路润滑不适用的地方，因为就算将D1的分叉路管道设置于两侧，但中间密封结构，润滑液也无法通过，这是因为润滑液体很难从15外出管流动向18,19管道润滑的部位。且因为是长柱塞轴设置，若只设置一边润滑，又必然会导致润滑效果不好，所以只能是设置两侧润滑，以确保轴的全部区域都能得到润滑需求，否则因为长度原因，前后的产热并不相同，产生的散热需求也不同，并且中间部分散热会更难以实现，对装置运行产生影响，本发明一部分润滑中部，一部分润滑尾部，也是为了这个效果，且润滑的间距分布如图所示，都是有区别的（如果审查员有需求，申请人可以将这部分内容展开详述）。而D1如上次陈述所述，其长度一般，在润滑上并无太大的需求，因此，D1根本无法给出解决本发明技术问题的启示。同时，D2与D1解决的技术问题完全不同，两者很难结合，即便结合，如果在没有解决长轴润滑的问题的技术启示下，D2的方案在不付出智力劳动成果的情况下结合到D1上，只会形成一套没有分段润滑并回收清洗的方案。与D1和2的方向相比，本发明除了原理本身未得到技术启示外，其本身的区别技术特征也具备创造性，如，本发明明确通过中部将长轴分为两大段，并且分别进行独立的润滑和回收，极大的降低了循环回收的距离，并且都可以采用统一回收循环机构，降低了对结构的设计和空间的占用，如此设计，与D2相比，回收效率循环的效果大大提升（如本发明有益效果所述），效果显著提高，这不是本领域简单替换就能达到的效果。

在此基础上，本发明一定要将润滑设置在两侧的原因是，15外出管与16外进管设置于密封结构的外侧（附图中左侧），18内进管与19内出管设置于密封结构的内侧（右侧），且在19内出管的右侧还设置了20,21密封件，与压裂泵腔体中的压裂泵进行密封隔离，但在实际运行过程中，会有少量的压裂液通过密封件20、21流入内出管19，并通过内出管19进入杂质回收器26，（杂质回收器在图中画出来了两组，只为一组标了序号，图3右边对称处也有一个杂质回收器）简而言之，通过内出管19流入储油箱22的杂质较多。而经过15外出管流入储油箱22的杂质极小。将二者分开，以后出现故障（比如堵塞等）必然是内出管19较多，分开设置有助于排查故障位置，提升工作效率。而这是D2完全没给出技术启示的地方，这也不是本领域技术人员常见的通用方法（如果审查员有查阅到相关资料请提供一下，以便申请人理解）。

二、关于其他从权具备创造性

申请人在上次答复中的陈述，审查员并未对相关内容做出评价，因此申请人无法得知是否陈述到位，故再次针对本次独权的答复内容，解说上次答复的思路：
在权1具备创造性的基础上，其他从权也具备创造性，且其本身也具有创造性，如原权6，所展示的具体技术手段，并非仅仅为本领域的适应性设置，其具体为：阀箱主体（1）设置有内出管（19）与内进管（18），阀箱尾部（11）设置有外出管（15）与外进管（16），这本身为两套润滑系统，并且第一套润滑系统（内出管与内进管）主要是为了润滑阀箱主体，即长柱塞轴的右端；第二套润滑系统（外出管与外进管）是为了润滑阀箱尾部，即长柱塞轴的左端，从而保证长柱塞轴全体能够润滑均匀，进行了特定的具体结构设计。
原权7-9中，D1的所述的技术方案，如说明书有益效果中所述，设置有弹簧保护环的作用，为了让弹簧保护环本身将柱塞和密封件隔绝开，真正要保护的是两套缓冲弹簧组，避免缓冲弹簧组接触到液体腐蚀影响寿命。而本权利要求7-9所述的的一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构，其目的是为了是为了能够让少量的润滑液进入到缓冲弹簧组（通过长柱塞轴的往复运动带人润滑液），进而有利于缓冲弹簧组润滑。但为了能避免压裂液进入缓冲弹簧组，故又在其阀箱主体上设置有第四密封圈20与密封圈固定件21，以及第一密封圈4，双重保险避免压裂液进入缓冲弹簧组。

上述内容与D2给出的技术方案相比存在区别。特别是针对不同位置的润滑都有调整性设计，而又能用统一的便于拆卸维护的结构进行循环，这些显然是现有技术的方案未给出技术启示的。
综上所述，申请人相信，经过修改的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改的，符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。以上陈述妥否，请审查员老师审查并指导，审查员老师如果认为本申请还存在缺陷，请直接联系申请人电话，申请人会积极配合审查员的工作。
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