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尊敬的审查员： 

本意见陈述是针对国家知识产权局于 2023 年 11 月 16 日发出的

关于申请号：202210465209X《一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结

构及安装方法》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二 

次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出

以下修改和意见陈述。 

一、修改说明 

将原权利要求 1、3、5 合并成新权利要求 1； 

将剩余权利要求做相应的适应性修改。 

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合

专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指

出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。 

具体的修改内容详见权利要求书替换页。 

二、意见陈述 

1、针对权利要求 1 的创造性 

本申请权利要求 1 请求保护一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙

结构。对比文件 1 公开了一种砌块挡土墙。本申请权利要求 1 与对比

文件 1 相比至少具有以下区别技术特征： 

区别 1），挡墙结构不同：本申请按照从下向上的排布顺序还包

括地基层、连接块层、地梁或压顶，连接块层上方连接若干层标准块



层，顶部标准块层上方连接地梁或压顶。对比文件 1 的挡墙结构则是

由若干层标准块层、锚固块层、顶部标准块层组成，无地基层、连接

块层、地梁或压顶。 

区别 2），标准块以及锚固快的结构不同，以及本申请还限定了

连接块结构：本申请的标准块顶部设有凸块一，底部设有插槽一，凸

块一和插槽一尺寸相匹配；连接块为两个标准块呈一体连接，且连接

块前后两侧对称分布有梯形结构凹槽一；锚固块与连接块的结构区别

在于：锚固块只有一侧具有梯形结构凹槽一，另一侧为平面结构；地

梁或压顶底部设有与插槽一相匹配的插槽二；相邻 2 个标准块水平拼

接形成与梯形结构凹槽一相对应的梯形结构凹槽二，并且拼接处还形

成有‘V’字形孔槽一，‘V’字形孔槽一分布在一侧梯形结构凹槽

二内；相邻 2 个连接块水平拼接形成与梯形结构凹槽二相同的梯形结

构凹槽三，并且拼接处还形成有‘V’字形孔槽二，‘V’字形孔槽

二分布在一侧梯形结构凹槽三内；相邻 2 个锚固块水平拼接形成与梯

形结构凹槽三相同的梯形结构凹槽四，并且拼接处还形成有‘V’字

形孔槽三，‘V’字形孔槽三分布在一侧梯形结构凹槽四内。以及在

一个标准块中，凸块一的数量为 2 个，对称分布在所述通孔顶部两侧；

对应地，其插槽一数量为 2 个，对称分布在所述通孔底部两侧。通孔

为六面体结构。 

对比文件 1 并未公开上述内容。并且结合对比文件 1 第

[0038]-[0050]段以及附图展示的内容来看，对比文件 1 的砌块为矩形

结构，并且通过在其端壁上形成凹口来插入与相邻砌块进行整合的



键，并且相邻的砌块之间还要设置钢板。 

可见，本申请和对比文件存在较大区别。 

针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：增强挡

墙结构的稳固性和防水性。 

进一步地，审查意见通知书中指出：对比文件 1 公开了为了形成

微型桩 30，加强结构能够插入钢套筒 22 内，然而再灌注胶结材料

（参 见说明书第[0047]段），而选择型钢作为加强结构，属于本领

域的常规手段，通孔内固定型钢，这是本领域技术人员容易想到的，

提出一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，这是本领域技术人员

容易确定的。根据施工需要设置地基层，这是本领域的常规做法。为

了设置标准块层，在地基层上设置连接层，这是本领域技术人员容易

想到的。连接块层由若干个连接块水平拼接形成，连接块为两个标准

块呈一体连接，且连接块前后两侧对称分布有梯形结构凹槽一，可根

据设计要求确定。顶部标准块层上还设有地梁或压顶，属于本领域的 

常规手段。通孔设于标准块中心处，可根据设计要求确定。设置凹凸

结构以使砌块插接配合，属于本领域的常规手段，标准块顶部设有凸

块一，标准块底部设有插槽一，凸块一和插槽一尺寸相匹配，这是本

领域技术人员容易想到的。锚固块只有一侧具有梯形结构凹槽一，另

一侧为平面结构，可根据设计要求确定。地梁或压顶底部设有与插槽

一相匹配的插槽二，可根据安装要求确定。因此，在对比文件 1 的

基础上结合本领域的常用技术手段得出该权利要求所要求保护的技

术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求 1 不具备



突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条 第 3 款有

关创造性的规定。 

对于上述观点，申请人完全无法赞同，理由如下： 

首先，本申请说明书背景技术中记载了现有传统挡土墙以及装配

式挡土墙的相关情况，具体为：“我国传统的挡土墙有重力式、悬臂

式、扶壁式、锚拉式等结构形式，且传统挡土墙的设计与施工理念相

对比较成熟。重力式挡土墙结构形式比较简单，且施工所用的材料大

部分情况下可就地取材。但其质量大，对地基承载力的要求相对较高，

工程量较大，适用于石料比较充足的地区。由立板、底板组成的悬臂

式挡土墙的断面尺寸较小，由于立板下部弯矩值较大，需要配较多的

钢筋。然而，其对地基适用性较重力式挡土墙好一些。扶壁式挡土墙

是在悬臂式挡土墙的基础上隔一定距离加 1 道扶壁，连接立板和底

板，这类挡土墙施工比较简单，外观比较美观，且对地基适应性更强，

在墙高大于 6m 时，相对前 2 种挡土墙较经济，但扶壁式挡土墙极易

出现外倾问题。锚拉式挡土墙为一端与墙体连接，另一端固定在土体

内，依靠锚杆与土体之间的锚拉力来承受土压力的挡土墙，此类挡土

墙也是一种轻型结构，对地基承载力的要求亦比较低，特别适用于墙

高较高，而石料又非常匮乏的地区。 

相对传统挡土墙，装配式挡土墙具有轻型化、标准化及工业化等

优势，能够在保证施工质量的前提下，有效降低工程造价、已成为未

来低碳、节能建设的重要发展方向。装配式挡土墙的工程应用在近年

来也逐步开启，现阶段装配式挡土墙的类型包括以下几类：扶壁式挡



土墙之类的装配式挡土墙和板桩式挡土墙、砌筑加筋类挡土墙，其中

扶壁式装配挡土墙适用高度一般要求不超过 5m，曲线边坡适用性较

差，外观效果一般，并且墙后开挖回填工程量较大；板桩式挡土墙适

用高度较大，曲线边坡适用性较强，缺点为需现场浇筑桩，作业时间

长，并且景观效果特别差；砌筑加筋类挡土墙一般用于重要性较小，

高度较低的工程，其有着良好的景观效果，往往用于填方边坡工程，

适用性上不算太好”。通过这段背景技术的介绍可以发现，不同的挡

土墙形式所产生的结果不尽相同，并且本申请正是要解决现有装配式

挡土墙存在的稳定性、美观性、适用性等问题而提出。 

在此前提下，本申请和对比文件 1 的挡土墙砌块结构对比如下： 

 

本申请的标准块                   对比文件 1 的砌块（相当于标准块） 



 

对比文件 1 的砌块 

 

本申请的连接块                            本申请的锚固快 

 

上图中附图标记 18 显示的本申请的‘V’字形孔槽 

结合上面附图，本申请和对比文件 1 的技术构思具体分析入下： 

本申请的技术构思为：1）为了解决挡墙结构的稳定性加强问题，

按照从下向上排布：地基层、连接块层、若干层标准块层、锚固块层、



顶部标准块层、地梁或压顶；并且单个标准块中心处设有通孔，标准

块顶部设有凸块一，标准块底部设有插槽一，凸块一和插槽一尺寸相

匹配；连接块设计为两个标准块呈一体连接，且连接块前后两侧对称

分布有梯形结构凹槽一；锚固块与连接块的结构区别在于：锚固块只

有一侧具有梯形结构凹槽一，另一侧为平面结构；地梁或压顶底部设

有与插槽一相匹配的插槽二；在一个标准块中，其凸块一的数量为 2

个，对称分布在通孔顶部两侧；对应地，插槽一数量为 2 个，对称分

布在通孔底部两侧。这种设计方式是沿墙身高度方向分节段分块预制

特殊的标准块、连接块、锚固块结构，然后通过型钢将这些结构串联

起来，之后在向预制挡墙块中灌入混凝土保障型钢与挡块的整体性和

稳固性。此外通孔设计为六面体结构，六面体结构的通孔有助于预制

块在型钢中的快速安装，浇灌混凝土后混凝土可以彻底包裹住型钢，

型钢不易松动、移位，进而使得真个挡墙结构的稳固性更好。 

2）为了解决挡墙结构的防水性加强问题，将相邻 2 个标准块水

平拼接形成与梯形结构凹槽一相对应的梯形结构凹槽二，并且拼接处

还形成有‘V’字形孔槽一，‘V’字形孔槽一分布在一侧梯形结构

凹槽二内；相邻 2 个连接块水平拼接形成与梯形结构凹槽二相同的梯

形结构凹槽三，并且拼接处还形成有‘V’字形孔槽二，‘V’字形

孔槽二分布在一侧梯形结构凹槽三内；相邻 2 个锚固块水平拼接形成

与梯形结构凹槽三相同的梯形结构凹槽四，并且拼接处还形成有‘V’

字形孔槽三，‘V’字形孔槽三分布在一侧梯形结构凹槽四内，‘V’

字形孔槽用于反滤层的安装，操作方便且防水能力强。 



对比文件 1 的技术构思为：为了解决挡墙结构的稳定性加强问

题，对比文件 1 将多个矩形结构的大质量砌块垂直堆叠，以及通过在

其端壁上形成凹口来插入与相邻砌块进行整合的键和钢板来进一步

稳定挡土墙。但其砌块的结构和本申请的连接块、标准块等不相同，

并且整体挡土墙结构中地基层、连接块层、标准块层、锚固块层、地

梁或压顶的排列方式也不相同，更未给出技术启示和教导来引导本领

域技术人员对其结构进一步改进，在增强稳定性的同时进行防水。即

对比文件 1 可以解决挡墙结构的稳固问题，但无法同时解决挡墙结构

的防水性问题。 

因此，本申请权利要求 1 具有突出的实质性特点和显著的进步， 

具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。 

2、针对权利要求 2-5 的创造性 

权利要求 2-4 为权利要求 1的从属权利要求，在权利要求 1 具备

创造性的前提，权利要求 2-4 也具备创造性。 

权利要求 5 请求保护权利要求 1~4任意一项所述的一种新型钢-

混结合式预制拼装挡墙结构的安装方法，在权利要求 1-4具备创造性

的前提下，该权利要求也具备创造性。 

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希

望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认

为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的

机会（申请人/代理人电话 17748496989）。 

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。 


