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(57)摘要

本发明公开了一种用于自行装备上下运输

机的辅助货桥，可以方便的连接运输机货舱与机

场地面，有效的降低自行装备上下运输机的通行

坡道，提高通道的承载重量，从而极大地提高各

类自行装备在航空运输装卸过程中的通过性，提

高装备装卸载效率。该辅助货桥包括：支腿、桥

节、坡道模块、跳板和挂钩总成。多个桥节分成两

列并排设置，每列桥节依次纵向连接，并排设置

的两个桥节之间通过连接杆横向连接，由此形成

双车辙通道。在双车辙通道的上方设置坡道模

块，跳板一端与双车辙通道连接，另一端搭放在

运输机斜台上。挂钩总成用于连接双车辙通道与

运输机斜台，由此自行装备通过坡道模块、桥节

和跳板从地面驶入运输机货舱。
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1.一种用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：包括：支腿(1)、2N个桥节

(2)、2N个坡道模块(3)和两个跳板(4)，N为大于2的整数；

2N个桥节分成两列并排设置，每列中的N个桥节依次纵向连接，并排设置的两个桥节作

为一个桥节单元，之间通过连接杆(5)进行横向连接，形成双车辙通道；所述桥节单元的高

度沿纵向依次递减，位于纵向末端的桥节单元直接支撑在地面上，其余桥节单元中每个桥

节的下方设置两个以上用于对其进行支撑的支腿(1)；

在所述双车辙通道上方设置用于供自行装备(8)行驶的双车辙坡道，所述双车辙坡道

由2N个表面为斜面的坡道模块(3)组成，2N个坡道模块(3)分成两列并排设置，每列中的N个

坡道模块(3)依次纵向连接；令并排设置的两个坡道模块(3)作为一个坡道单元，所述双车

辙坡道首部的坡道单元与所述双车辙通道首部的桥节单元的末端对接，所述双车辙坡道末

端的坡道单元一端与所述双车辙通道末端的桥节单元的末端对接，另一端抵触在地面上；

位于所述桥节单元上方的坡道单元和与之对应的桥节上下连接固定；

两个跳板(4)并列设置后一端与双车辙通道首部的桥节单元相连，另一端搭放在运输

机斜台(7)上；

所述双车辙通道首部的桥节单元通过挂钩总成(6)与所述运输机斜台(7)连接。

2.根据权利要求1所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：所述桥节

(2)包括：桥面(12)、底部框架(14)和用于连接桥面(12)与底部框架的支撑架(13)，所述桥

面(12)与底部框架(14)之间通过两个以上高度可调的支撑架(13)相连。

3.根据权利要求2所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：所述支撑

架(13)为剪刀形结构，包括：交叉设置的两根连杆(16)，两根连杆(16)在交叉点处通过销轴

(19)销接，两根连杆(16)能够绕所述销轴(19)转动，以调节其夹角，进而调节所述支撑架

(13)的高度；在所述销轴(19)的两端分别设置有用于限制所述销轴(19)转动的螺母(18)；

所述支撑架(13)的两端分别通过插销与桥面(12)和底部框架(14)连接，在所述桥面

(12)和底部框架(14)上设置有两个以上用于和插销配合的销孔，当两根连杆(16)夹角变化

使得两根连杆(16)端部之间纵向间距改变时，所述支撑架(13)通过插销和对应位置处的销

孔配合。

4.根据权利要求1所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：所述支腿

(1)高度可调，具体为：所述支腿(1)一端与桥节(2)连接，另一端与螺杆(10)  固接，所述螺

杆(10)与底座(11)中心的螺纹孔螺纹配合，通过调节所述螺杆(10)与所述底座(11)螺纹配

合的长度调节所述支腿(1)的高度。

5.根据权利要求1、2、3或4所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：

所述坡道模块(3)上表面为斜面；所述坡道模块(3)前后两端均设置有铰座(21)，纵向相邻

的两个坡道模块(3)的铰座(22)通过铰链(22)相连；

所述坡道模块(3)左右两侧面设置有用于和对应的桥节(2)进行上下连接固定的紧锁

扣环(23)。

6.根据权利要求1、2、3或4所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：

用于连接并排设置的两个桥节(2)的连接杆(5)的长度可调。

7.根据权利要求6所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：具体为：

所述连接杆(5)包括：螺纹套筒A(29)和设置在螺纹套筒A(29)两端与其螺纹配合的螺纹接
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头A(27)，通过调节两端螺纹接头A(27)与所述螺纹套筒A(29)的螺纹配合长度对所述连接

杆(5)的长度进行调节；在所述螺纹套筒A(29)两端的螺纹接头A(27)上设置有用于在调节

到设定长度后进行位置锁定的锁紧螺母A(28)。

8.根据权利要求1、2、3或4所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：

用于连接所述桥节(2)与运输机斜台(7)的挂钩总成6的长度可调。

9.根据权利要求8所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：所述挂钩

总成(6)包括：螺纹套筒B(32)、螺纹接头B(33)和一端设置有螺纹杆的挂钩(31)，所述挂钩

(31)的螺纹杆和螺纹接头B(33)分别通过螺纹配合安装于螺纹套筒B(32)的两端，通过调节

挂钩(31)的螺纹杆、螺纹接头B(33)与所述螺纹套筒B(32)的螺纹配合长度对所述挂钩总成

(6)的长度进行调节；在所述挂钩(31)的螺纹杆和螺纹接头B(33)上分别设置有用于在调节

到设定长度后进行位置锁定的锁紧螺母B(34)。

10.根据权利要求1、2、3或4所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥，其特征在于：

所述跳板(4)为正交异性板梁铝合金结构，其一端焊接有用于和桥节(2)进行连接固定的纵

向接头(26)。
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一种用于自行装备上下运输机的辅助货桥

技术领域

[0001] 本发明涉及一种辅助货桥，具体涉及一种用于自行装备上下运输机的辅助货桥。

背景技术

[0002] 根据空军勤务保障流程，可以将空运装备物资划分为自行装备和非自行装备，在

航空军事运输中，自行装备通过辅助货桥上下运输机。

[0003] 目前，我军的大型运输机有运-20、伊尔-76、运-8、运-9等，它们通常借助运输机本

身的辅助货桥来进行装卸载。但运输机本身辅助货桥存在以下不足：

[0004] (1)长度较短，使得自行装备通行坡度较大，很多车辆通过易发生碰头、触尾或中

部触底，无法正常装卸；

[0005] (2)结构较简单，承载能力不高，无法保障重型装备通行。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明提供一种用于自行装备上下运输机的辅助货桥，能够有效降低

自行装备上下运输机的通行坡道，提高通道的承载重量，从而极大地提高各类自行装备在

航空运输装卸过程中的通过性。

[0007] 所述的用于自行装备上下运输机的辅助货桥包括：支腿、2N个桥节、2N个坡道模块

和两个跳板，N为大于2的整数；

[0008] 2N个桥节分成两列并排设置，每列中的N个桥节依次纵向连接，并排设置的两个桥

节作为一个桥节单元，之间通过连接杆进行横向连接，形成双车辙通道；所述桥节单元的高

度沿纵向依次递减，位于纵向末端的桥节单元直接支撑在地面上，其余桥节单元中每个桥

节的下方设置两个以上用于对其进行支撑的支腿；

[0009] 在所述双车辙通道上方设置用于供自行装备行驶的双车辙坡道，所述双车辙坡道

由2N个表面为斜面的坡道模块组成，2N个坡道模块分成两列并排设置，每列中的N个坡道模

块依次纵向连接；令并排设置的两个坡道模块作为一个坡道单元，所述双车辙坡道首部的

坡道单元与所述双车辙通道首部的桥节单元的末端对接，所述双车辙坡道末端的坡道单元

一端与所述双车辙通道末端的桥节单元的末端对接，另一端抵触在地面上；位于所述桥节

单元上方的坡道单元和与之对应的桥节上下连接固定；

[0010] 两个跳板并列设置后一端与双车辙通道首部的桥节单元相连，另一端搭放在运输

机斜台上；

[0011] 所述双车辙通道首部的桥节单元通过挂钩总成与所述运输机斜台连接。

[0012] 所述桥节包括：桥面、底部框架和用于连接桥面与底部框架的支撑架，所述桥面与

底部框架之间通过两个以上高度可调的支撑架相连。

[0013] 所述支撑架为剪刀形结构，包括：交叉设置的两根连杆，两根连杆在交叉点处通过

销轴销接，两根连杆能够绕所述销轴转动，以调节其夹角，进而调节所述支撑架的高度；在

所述销轴的两端分别设置有用于限制所述销轴转动的螺母；
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[0014] 所述支撑架的两端分别通过插销与桥面和底部框架连接，在所述桥面和底部框架

上设置有两个以上用于和插销配合的销孔，当两根连杆夹角变化使得两根连杆端部之间纵

向间距改变时，所述支撑架通过插销和对应位置处的销孔配合。

[0015] 有益效果：

[0016] 本发明可以方便的连接运输机货舱与机场地面，有效的降低自行装备上下运输机

的通行坡道，提高通道的承载重量，从而极大地提高各类自行装备在航空运输装卸过程中

的通过性，提高装备装卸载效率，增强航空运输保障能力，广泛适用于机场停机坪等平整场

地作业，具有自重轻、载重高、互换性好、拼装撤收快速、适应机型广泛等特点。桥节、跳板和

坡道模块侧面设置提手，可实现人工搬运，运输方便，便于贮存，易于维修。

附图说明

[0017] 图1为本发明主视图；

[0018] 图2为图1的俯视图；

[0019] 图3为图1的左视图；

[0020] 图4为图1的支腿视图；

[0021] 图5为图1的桥节视图；

[0022] 图6为图5的支撑架的结构示意图；

[0023] 图7为图1的坡道模块视图；

[0024] 图8为图1的跳板视图；

[0025] 图9为图1的连接杆视图；

[0026] 图10为图1的挂钩总成视图。

[0027] 其中：1-支腿、2-桥节、3-坡道模块、4-跳板、5-连接杆、6-挂钩总成、7-运输机斜

台、8-自行装备、9-双眼接头、10-螺杆、11-底座、12-桥面、13-支撑架、14-底部框架、15-连

系梁、16-连杆、17-轴套、18-螺母、19-销轴、21-铰座、22-铰链、23-紧锁扣环、24-提手、26-

纵向接头、27-螺纹接头A、28-锁紧螺母A、29-螺纹套筒A、30-把手A、31-挂钩、32-螺纹套筒

B、33-螺纹接头B、34-锁紧螺母B、35-把手B。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步的详细说明。

[0029] 本实施例提供一种保障低通过性自行装备上下运输机的辅助货桥，能够极大地提

高各类自行装备在航空运输装卸过程中的通过性，提高装备装卸载效率，增强航空运输保

障能力。

[0030] 参见附图1-3，该辅助货桥包括：五十六个支腿1、十八个桥节2、十八个坡道模块3、

两个跳板4、十八个连接杆5和两件件挂钩总成6。十八个桥节2分成两列并排设置，每列九个

桥节2依次纵向连接，并排设置的两个桥节2之间通过上下两个连接杆5实现横向连接，由此

形成双车辙通道，位于该通道两端的桥节为端桥节(每端并排设置的两个桥节为端桥节，分

别令为首端桥节和末端桥节)。桥节2的高度沿纵向依次递减，使得双车辙通道的表面为台

阶面，在前十四个桥节2中，每个桥节2下端设置四个呈矩形分布的支腿1，作为双车辙通道

的支撑结构，最后两排的四个桥节2直接支撑在地面上。
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[0031] 在双车辙通道的上方设置用于供自行装备8行驶的坡道，该坡道由十八个坡道模

块3组成，具体为：十八个坡道模块3分成两列并排设置，每列九个坡道模块3依次纵向连接，

形成双车辙坡道。双车辙坡道的一端与首端桥节的末端对接，另一端抵触在地面上，具体

为：在除了首端桥节外，每个桥节2的上方对应设置一个坡道模块3，坡道模块3的上表面为

斜面，其一端与位于其前端的桥节2对接，另一端向下倾斜后抵触在与其对应的桥节2的末

端。坡道模块3通过侧面紧锁扣环23和位于其下方的桥节2进行上下连接固定，末端的两个

坡道模块3一端与双车辙通道末端桥节端部接头连接，另一端抵触在地面上。

[0032] 两个跳板4并列设置后一端与双车辙通道首端桥节端部接头连接，另一端搭放在

运输机斜台7上。双车辙通道的首端桥节与运输机斜台7的纵向接头之间通过两个挂钩总成

6相连，自行装备8通过坡道模块3、桥节2和跳板4从地面驶入运输机货舱。

[0033] 参见附图4，支腿1通过其上部的双眼接头9与桥节2下端面的接头连接。支腿1的高

度可调，具体为：支腿1下部的圆柱体插入螺杆10上部的插槽内形成固定，螺杆10上设置有

梯形外螺纹，与中空底座11内圆周面的梯形内螺纹配合，通过螺纹配合来调节支腿1高度，

同时底座11对支腿1起支撑作用。

[0034] 参见附图5，桥节2包括位于顶部的桥面12、中部的支撑架13和底部框架14组成，其

中桥面12是由纵、横梁和面板焊接而成的正交异性板梁铝合金结构，底部框架14是由纵、横

梁焊接而成的铝合金结构，桥面12与底部框架14通过分布在四个角上的支撑架13相连，即

支撑架13的两端分别通过插销与桥面12和底部框架连接固定。其中同排设置的两个支撑架

13之间通过连系梁15连接。

[0035] 参见附图6，支撑架13为剪刀形结构，包括交叉设置的两根连杆16，两根连杆16在

交叉点处通过设置有轴套17的销轴19销接，使两根连杆16能够相对转动，以调整其夹角，在

销轴19的两端两根连杆16的外侧分别设置有螺母18，用于角度调整到位后的位置锁定。支

撑架13的高度根据两根连杆16夹角的变化而调整，由此桥节2高度可根据两根连杆16夹角

的变化而调整，实现双车辙通道对桥节高度的不同要求。在桥面12和底部框架上设置有多

个用于和支撑架13连接的销孔，由此来适应当两根连杆16夹角发生变化时，两根连杆端部

之间的纵向间距对应发生的变化。

[0036] 参见附图7，坡道模块3为纵、横梁和面板焊接而成的正交异性板梁铝合金结构，其

下表面为平面，上表面为斜面；前后两端(即纵向的两个端面)各设置有两个铰座21，通过铰

链22与铰座21的插销连接方式将纵向相邻的两个坡道模块3连接固定。坡道模块3左右两侧

面(即横向的两个侧面)各安装两个用于和桥节2进行上下连接固定的紧锁扣环23，同时在

坡道模块3左右两侧面各设置有两个提手24，方便人员安装、搬运。

[0037] 参见附图8，跳板4是由纵、横梁和带防滑条的面板焊接而成的正交异性板梁铝合

金结构，其一端焊接有两个纵向接头26，用于实现与桥节2端部接头的连接固定，两侧安装

有提手24，方便人员安装、搬运。

[0038] 参见附图9，用于连接并排设置的两个桥节2的连接杆5的长度可调，具体为：连接

杆5包括螺纹套筒A29和设置在螺纹套筒A29两端的螺纹接头A27，螺纹接头A27通过梯形螺

纹与螺纹套筒A29连接，通过调节两端螺纹接头A27与螺纹套筒A29的螺纹配合长度实现连

接杆5长度的调节。在螺纹套筒A29两端的螺纹接头A27分别设置有用于在长度调节到位后

进行位置锁定的锁紧螺母A28。为方便转动螺纹套筒A29，在螺纹套筒A29中部设置有把手
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A30。

[0039] 参见附图10，用于实现桥节2与运输机斜台7连接的挂钩总成6的长度可调，具体

为：挂钩总成6包括一端设置有螺纹杆的挂钩31和螺纹套筒B32，挂钩31的螺纹杆和螺纹接

头B33分别通过梯形螺纹安装于螺纹套筒B32的两端，通过调节挂钩31的螺纹杆、螺纹接头

B33与螺纹套筒B32的螺纹配合长度实现挂钩总成6长度的调节。在挂钩31的螺纹杆、螺纹接

头B33上分别设置有用于在长度调节到位后进行位置锁定的锁紧螺母B34。为方便转动螺纹

套筒B32，在螺纹套筒B32中部设置有把手B35。

[0040] 该货桥可以方便的连接运输机货舱与机场地面，有效的降低自行装备上下运输机

的通行坡道，提高通道的承载重量，从而极大地提高各类自行装备在航空运输装卸过程中

的通过性，提高装备装卸载效率，增强航空运输保障能力。

[0041] 综上，以上仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。凡在

本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护

范围之内。
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