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说    明    书    摘    要

本实用新型公开了一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，包括装置底板、横向导轨、纵向导轨、检测臂和红外测温仪，所述横向导轨设置在装置底板的上方，且所述横向导轨的顶部设置有活动座，所述纵向导轨固定在活动座的顶端，所述检测臂设置在纵向导轨的内部，所述红外测温仪安装在检测臂一端的下表面，所述检测臂的底部设置有通槽，所述检测臂一侧的内壁上皆固定有等间距的凸齿，所述活动座的内部安装有转杆，且所述转杆的输出端固定有第二旋转驱动件，并且所述第二旋转驱动件的顶端贯穿通槽延伸至检测臂的内部并安装有齿轮。本实用新型可快速调整红外测温仪的纵横位置，不需要移动装置，即可对不同的降温腔进行测温，提高了测温效率。
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一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于，包括装置底板（1）、横向导轨（4）、纵向导轨（6）、检测臂（7）和红外测温仪（9），所述横向导轨（4）设置在装置底板（1）的上方，且所述横向导轨（4）的顶部设置有活动座（5），所述横向导轨（4）内部的一侧安装有第一丝杆（10），且所述横向导轨（4）内部的另一侧安装有第二丝杆（11），所述横向导轨（4）一端的外壁上安装有第一旋转驱动件（13），第一旋转驱动件（13）的输出端延伸至横向导轨（4）的内部并与第一丝杆（10）的一端固定连接，所述纵向导轨（6）固定在活动座（5）的顶端，所述检测臂（7）设置在纵向导轨（6）的内部，所述红外测温仪（9）安装在检测臂（7）一端的下表面，所述检测臂（7）的底部设置有通槽（16），所述检测臂（7）一侧的内壁上皆固定有等间距的凸齿（15），所述活动座（5）的内部安装有转杆（17），且所述转杆（17）的输出端固定有第二旋转驱动件（18），并且所述第二旋转驱动件（18）的顶端贯穿通槽（16）延伸至检测臂（7）的内部并安装有齿轮（14）。

根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述装置底板（1）底端的拐角位置处皆安装有滚轮（2）。

根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述装置底板（1）顶端的两侧皆安装有伸缩驱动件（3），伸缩驱动件（3）的输出端与横向导轨（4）的底端固定连接。

根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述活动座（5）与第一丝杆（10）、第二丝杆（11）螺纹连接。

根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述检测臂（7）与纵向导轨（6）滑动连接。
根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述检测臂（7）一端的上表面安装有显示屏（8）。
根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述第一丝杆（10）、第二丝杆（11）的一端通过同步带（12）连接。
根据权利要求1所述的一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，其特征在于：所述齿轮（14）与凸齿（15）紧密啮合。

一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置
技术领域

本实用新型涉及程序降温仪技术领域，具体为一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置。

背景技术

程序降温仪是一种用于控制样品温度变化的仪器，‌它通常用于实验室中进行物理、‌化学、‌生物等领域的研究。‌这种仪器通过准确地测定生物样品的相变点，‌并使用微机编制降温程序，‌以便在样品相变时加大液氮输入量，‌克服相变样品温度的回升，‌使细胞安全而迅速地度过相变期。‌这是提高被冻样品成活率的关键环节。‌程序降温仪是一种高性能、‌安全可靠的温变速率可调的冷冻系统，‌现已广泛应用于轻工、‌农、‌医、‌基础生物研究等各个领域中，‌用于淋巴细胞、‌组织库、‌骨髓细胞、‌肿瘤细胞、‌动植物细胞、‌心肌细胞等的冻存。

在检测温度时通常只能依赖于程序降温仪内部的温度系统对大致的温度进行检测，不能具体检测单个降温腔的温度，导致工作人员不能实时有效地的掌握每个降温腔的温度，而程序降温仪检测装置虽然可以检测降温腔的温度，但是由于其测温探头的位置是固定的，当需要检测不同的降温腔温度时，需要不断的移动装置，导致测温效率较低，因此我们提出一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，包括装置底板、横向导轨、纵向导轨、检测臂和红外测温仪，所述横向导轨设置在装置底板的上方，且所述横向导轨的顶部设置有活动座，所述横向导轨内部的一侧安装有第一丝杆，且所述横向导轨内部的另一侧安装有第二丝杆，所述横向导轨一端的外壁上安装有第一旋转驱动件，第一旋转驱动件的输出端延伸至横向导轨的内部并与第一丝杆的一端固定连接，所述纵向导轨固定在活动座的顶端，所述检测臂设置在纵向导轨的内部，所述红外测温仪安装在检测臂一端的下表面，所述检测臂的底部设置有通槽，所述检测臂一侧的内壁上皆固定有等间距的凸齿，所述活动座的内部安装有转杆，且所述转杆的输出端固定有第二旋转驱动件，并且所述第二旋转驱动件的顶端贯穿通槽延伸至检测臂的内部并安装有齿轮。

优选的，所述装置底板底端的拐角位置处皆安装有滚轮，便于移动装置。

优选的，所述装置底板顶端的两侧皆安装有伸缩驱动件，伸缩驱动件的输出端与横向导轨的底端固定连接。

优选的，所述活动座与第一丝杆、第二丝杆螺纹连接。

优选的，所述检测臂与纵向导轨滑动连接。
优选的，所述检测臂一端的上表面安装有显示屏，便于显示检测的温度值。

优选的，所述第一丝杆、第二丝杆的一端通过同步带连接，使得第一丝杆、第二丝杆同步转动。

优选的，所述齿轮与凸齿紧密啮合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

伸缩驱动件驱动横向导轨升起，使得红外测温仪位于降温腔的上方，红外测温仪检测降温腔的温度，并将温度数据传输给显示屏，显示屏将温度数据显示出来，第一旋转驱动件驱动第一丝杆转动，在同步带的传动作用下，第一丝杆和第二丝杆同步转动，使得活动座带动纵向导轨平移，纵向导轨带动检测臂平移，即可调节红外测温仪的横向位置，接着，活动座内部的转杆驱动第二旋转驱动件转动，第二旋转驱动件带动齿轮转动，齿轮通过凸齿驱动检测臂平移，检测臂沿着纵向导轨平移并带动红外测温仪平移，即可调节红外测温仪的纵向位置，该装置可快速调整红外测温仪的纵横位置，不需要移动装置，即可对不同的降温腔进行测温，从而提高了测温效率。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的俯视结构示意图；

图3为本实用新型的检测臂剖视结构示意图；
图4为本实用新型的活动座剖视结构示意图；

图5为本实用新型的检测臂伸出状态结构示意图。

图中：1、装置底板；2、滚轮；3、伸缩驱动件；4、横向导轨；5、活动座；6、纵向导轨；7、检测臂；8、显示屏；9、红外测温仪；10、第一丝杆；11、第二丝杆；12、同步带；13、第一旋转驱动件；14、齿轮；15、凸齿；16、通槽；17、转杆；18、第二旋转驱动件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种方便调节检测位置的程序降温仪检测装置，包括装置底板1、横向导轨4、纵向导轨6、检测臂7和红外测温仪9，横向导轨4设置在装置底板1的上方，且横向导轨4的顶部设置有活动座5，横向导轨4内部的一侧安装有第一丝杆10，且横向导轨4内部的另一侧安装有第二丝杆11，横向导轨4一端的外壁上安装有第一旋转驱动件13，第一旋转驱动件13的输出端延伸至横向导轨4的内部并与第一丝杆10的一端固定连接；

纵向导轨6固定在活动座5的顶端，检测臂7设置在纵向导轨6的内部，红外测温仪9安装在检测臂7一端的下表面，检测臂7的底部设置有通槽16，检测臂7一侧的内壁上皆固定有等间距的凸齿15，活动座5的内部安装有转杆17，且转杆17的输出端固定有第二旋转驱动件18，并且第二旋转驱动件18的顶端贯穿通槽16延伸至检测臂7的内部并安装有齿轮14；

具体地，第一旋转驱动件13驱动第一丝杆10转动，在同步带12的传动作用下，第一丝杆10和第二丝杆11同步转动，使得活动座5带动纵向导轨6平移，纵向导轨6带动检测臂7平移，即可调节红外测温仪9的横向位置；

活动座5内部的转杆17驱动第二旋转驱动件18转动，第二旋转驱动件18带动齿轮14转动，齿轮14通过凸齿15驱动检测臂7平移，检测臂7沿着纵向导轨6平移并带动红外测温仪9平移，即可调节红外测温仪9的纵向位置；

装置底板1底端的拐角位置处皆安装有滚轮2；

装置底板1顶端的两侧皆安装有伸缩驱动件3，伸缩驱动件3的输出端与横向导轨4的底端固定连接；

具体地，伸缩驱动件3驱动横向导轨4升起，使得红外测温仪9位于降温腔的上方；
活动座5与第一丝杆10、第二丝杆11螺纹连接；

检测臂7与纵向导轨6滑动连接；

检测臂7一端的上表面安装有显示屏8；

具体地，红外测温仪9检测降温腔的温度，并将温度数据传输给显示屏8，显示屏8将温度数据显示出来；
第一丝杆10、第二丝杆11的一端通过同步带12连接；

齿轮14与凸齿15紧密啮合。

本申请实施例在使用时：首先，推动装置使其通过滚轮2移动，将装置移动至程序降温仪一侧，通过操作外部控制器启动伸缩驱动件3，伸缩驱动件3驱动横向导轨4升起，使得红外测温仪9位于降温腔的上方，红外测温仪9检测降温腔的温度，并将温度数据传输给显示屏8，显示屏8将温度数据显示出来，然后，当需要对不同降温腔进行测温时，第一旋转驱动件13驱动第一丝杆10转动，在同步带12的传动作用下，第一丝杆10和第二丝杆11同步转动，使得活动座5带动纵向导轨6平移，纵向导轨6带动检测臂7平移，即可调节红外测温仪9的横向位置，接着，活动座5内部的转杆17驱动第二旋转驱动件18转动，第二旋转驱动件18带动齿轮14转动，齿轮14通过凸齿15驱动检测臂7平移，检测臂7沿着纵向导轨6平移并带动红外测温仪9平移，即可调节红外测温仪9的纵向位置，该装置可快速调整红外测温仪9的纵横位置，不需要移动装置，即可对不同的降温腔进行测温，从而提高了测温效率。
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