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说    明    书    摘    要

本实用新型公开了一种分离单核细胞的真空采血管，包括真空采血管本体、盖帽、缓流防溅装置和处理组，所述真空采血管本体的顶部外套设有盖帽，所述盖帽的顶部连接有操作帽，所述真空采血管本体的内部设置有缓流防溅装置和处理组，所述缓流防溅装置位于处理组的顶部，所述缓流防溅装置内包括缓流限位筒、上弧面和下弧面，所述上弧面和下弧面分别连接于缓流限位筒的顶部和底部。本实用新型通过在设置的缓流防溅装置，实现有效减缓流入到真空采血管本体内的血液与真空采血管本体管壁之间的冲击，从而在最大程度上保证血液内的物质不被破坏，解决了一般的真空采血管在采血时，容易破坏血液内物质的问题。 
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1.一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于，包括真空采血管本体（1）、盖帽（2）、缓流防溅装置（7）和处理组（8），所述真空采血管本体（1）的顶部外套设有盖帽（2），所述盖帽（2）的顶部连接有操作帽（3），所述真空采血管本体（1）的内部设置有缓流防溅装置（7）和处理组（8），所述缓流防溅装置（7）位于处理组（8）的顶部，所述缓流防溅装置（7）内包括缓流限位筒（701）、上弧面（702）和下弧面（703），所述上弧面（702）和下弧面（703）分别连接于缓流限位筒（701）的顶部和底部。
2.根据权利要求1所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述真空采血管本体（1）的外表面等间距环设有缓震条（9）。

3.根据权利要求2所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述真空采血管本体（1）底部的表面内嵌设有内嵌弧面（10），所述内嵌弧面（10）的两侧连接有缓弧连接面（1001）。
4.根据权利要求1所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述盖帽（2）的内表面连接有内螺纹（4），所述真空采血管本体（1）顶部的外表面连接有与所述内螺纹（4）相匹配的外螺纹（5）。
5.根据权利要求4所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述盖帽（2）顶部的中部连接有丁基胶塞（6），所述丁基胶塞（6）连接于操作帽（3）的底部。
6.根据权利要求1所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述处理组（8）内包括抗凝层（801）、血清分离胶层（802）和单核细胞分离液层（803），所述血清分离胶层（802）连接于抗凝层（801）和单核细胞分离液层（803）之间。
7.根据权利要求6所述的一种分离单核细胞的真空采血管，其特征在于：所述抗凝层（801）连接于血清分离胶层（802）的顶部，所述单核细胞分离液层（803）连接于血清分离胶层（802）的底部。

一种分离单核细胞的真空采血管
技术领域

本实用新型涉及真空采血管技术领域，具体为一种分离单核细胞的真空采血管。

背景技术

目前临床应用的真空采血管是一种真空负压的采血管，主要由采血管本体和管帽组成。真空采血管较以往注射器等传统采血更加方便安全，这是因为一人一带一针一巾及真空采血避免血液交叉感染及血液被污染的现象。目前真空采血管在医院检验科的应用范围较广，应用场景如检验科的生化项目、检验科的免疫项目、乙醇含量检测等。

目前国内外对于医院采血感染危险因素及防控措施的统一认识在于，对于进行有可能发生血液飞溅的操作时，操作人员应戴护目镜和口罩，以此隔断血液传播途径。但是，此类操作规范对于前述问题的解决仅是治标不治本，即使操作人员的自身防护做好，但是真空采血管中的血液如果飞溅出来，仍会以气溶胶等形式污染环境，对于环境内的其他工作人员造成感染风险。因此，对于从根本上杜绝真空采血管开塞时的防血液飞溅研究，是医疗器械行业的重要研究方向，亟待开发。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种分离单核细胞的真空采血管，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种分离单核细胞的真空采血管，包括真空采血管本体、盖帽、缓流防溅装置和处理组，所述真空采血管本体的顶部外套设有盖帽，所述盖帽的顶部连接有操作帽，所述真空采血管本体的内部设置有缓流防溅装置和处理组，所述缓流防溅装置位于处理组的顶部，所述缓流防溅装置内包括缓流限位筒、上弧面和下弧面，所述上弧面和下弧面分别连接于缓流限位筒的顶部和底部。
优选的，所述真空采血管本体的外表面等间距环设有缓震条。

优选的，所述真空采血管本体底部的表面内嵌设有内嵌弧面，所述内嵌弧面的两侧连接有缓弧连接面，缓弧连接面的设置防止割断标签的边侧，影响记录。
优选的，所述盖帽的内表面连接有内螺纹，所述真空采血管本体顶部的外表面连接有与所述内螺纹相匹配的外螺纹，内螺纹与外螺纹之间具有很好的咬合力，从而保证操作帽不会从真空采血管本体顶部处脱落。
优选的，所述盖帽顶部的中部连接有丁基胶塞，所述丁基胶塞连接于操作帽的底部，丁基胶塞的表面与真空采血管本体的内壁紧密贴合，保证丁基胶塞与真空采血管本体之间的密封性良好，且丁基胶塞与真空采血管本体之间有摩擦力，保证在无外力作用下，丁基胶塞不会从真空采血管本体上脱落。
优选的，所述处理组内包括抗凝层、血清分离胶层和单核细胞分离液层，所述血清分离胶层连接于抗凝层和单核细胞分离液层之间。
优选的，所述抗凝层连接于血清分离胶层的顶部，所述单核细胞分离液层连接于血清分离胶层的底部。
与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种分离单核细胞的真空采血管，通过在设置的缓流防溅装置，实现有效减缓流入到真空采血管本体内的血液与真空采血管本体管壁之间的冲击，从而在最大程度上保证血液内的物质不被破坏，解决了一般的真空采血管在采血时，容易破坏血液内物质的问题，且当丁基胶塞取离真空采血管本体顶部后，工作人员对血液进行处理时，为避免真空采血管本体内压力失衡出现大气将血液推出的问题，可通过缓流限位筒的结构设置可起到很好的血液防溅作用，从而降低血样污染以及污染环境的风险；
（2）该种分离单核细胞的真空采血管，通过在抗凝层、血清分离胶层和单核细胞分离液层的设置，采血后通过离心操作，就能够完成外周血单核细胞的分离，操作方便，并且杜绝了二次污染，解决了一般的真空采血管遇到特殊细胞时，将特殊细胞进行分离非常麻烦的问题；
（3）该种分离单核细胞的真空采血管，通过在内嵌弧面的设置，并将其形成空腔的延伸壁结构，通过在内部粘贴标签，减少了对标签的磨损同时也避免了将标签贴在真空采血管本体上时因其遮挡视线而引起的采样误差，则缓震条的设置可有效对真空采血管本体外部结构起到很好的缓震防护作用，减少真空采血管本体掉落而出现损坏的风险，且缓震条等间距环设在真空采血管本体外表面，不会影响采样工作的视线。
附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型缓流防溅装置俯视结构示意图；

图3为本实用新型处理组剖面结构示意图；

图4为本实用新型真空采血管本体与缓震条连接俯视结构示意图；

图5为本实用新型真空采血管本体与内嵌弧面连接底部结构示意图。

图中：1、真空采血管本体；2、盖帽；3、操作帽；4、内螺纹；5、外螺纹；6、丁基胶塞；7、缓流防溅装置；701、缓流限位筒；702、上弧面；703、下弧面；8、处理组；801、抗凝层；802、血清分离胶层；803、单核细胞分离液层；9、缓震条；10、内嵌弧面；1001、缓弧连接面。
具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种分离单核细胞的真空采血管，包括真空采血管本体1、盖帽2、缓流防溅装置7和处理组8，所述真空采血管本体1的顶部外套设有盖帽2，所述盖帽2的顶部连接有操作帽3，所述真空采血管本体1的内部设置有缓流防溅装置7和处理组8，设置的缓流防溅装置7，实现有效减缓流入到真空采血管本体1内的血液与真空采血管本体1管壁之间的冲击，从而在最大程度上保证血液内的物质不被破坏，解决了一般的真空采血管在采血时，容易破坏血液内物质的问题；

所述缓流防溅装置7位于处理组8的顶部，所述缓流防溅装置7内包括缓流限位筒701、上弧面702和下弧面703，所述上弧面702和下弧面703分别连接于缓流限位筒701的顶部和底部，当丁基胶塞6取离真空采血管本体1顶部后，工作人员对血液进行处理时，为避免真空采血管本体1内压力失衡出现大气将血液推出的问题，可通过缓流限位筒701的结构设置可起到很好的血液防溅作用。
真空采血管本体1的外表面等间距环设有缓震条9，则缓震条9的设置可有效对真空采血管本体1外部结构起到很好的缓震防护作用，减少真空采血管本体1掉落而出现损坏的风险，且缓震条9等间距环设在真空采血管本体1外表面，不会影响采样工作的视线。

真空采血管本体1底部的表面内嵌设有内嵌弧面10，所述内嵌弧面10的两侧连接有缓弧连接面1001，内嵌弧面10的设置，并将其形成空腔的延伸壁结构，通过在内部粘贴标签，减少了对标签的磨损同时也避免了将标签贴在真空采血管本体1上时因其遮挡视线而引起的采样误差。
盖帽2的内表面连接有内螺纹4，所述真空采血管本体1顶部的外表面连接有与所述内螺纹4相匹配的外螺纹5。
盖帽2顶部的中部连接有丁基胶塞6，所述丁基胶塞6连接于操作帽3的底部。
处理组8内包括抗凝层801、血清分离胶层802和单核细胞分离液层803，所述血清分离胶层802连接于抗凝层801和单核细胞分离液层803之间，抗凝层801、血清分离胶层802和单核细胞分离液层803的设置使采血后通过离心操作，就能够完成外周血单核细胞的分离，操作方便，并且杜绝了二次污染，解决了一般的真空采血管遇到特殊细胞时，将特殊细胞进行分离非常麻烦的问题。
抗凝层801连接于血清分离胶层802的顶部，所述单核细胞分离液层803连接于血清分离胶层802的底部。
本申请实施例在使用时：由于真空采血管本体1内预置负压，可通过采血针将血液自动采入真空采血管本体1内，而血液进入到真空采血管本体1内时，会依次经过抗凝层801、血清分离胶层802和单核细胞分离液层803，从而使外周血单核细胞的分离变得更加容易，且通过设置的缓流防溅装置7，避免血液冲击到真空采血管本体1的管壁上造成血液内的物质被破坏，解决了一般的真空采血管遇到特殊细胞时，将特殊细胞进行分离非常麻烦的问题，则将血液标示的标签粘在内嵌弧面10内，不会妨碍观察真空采血管本体1内血液采样情况。
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