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说    明    书    摘    要

本实用新型公开了一种具有可调天线的通讯指挥车，包括指挥车本体、齿轮、第一传动轮和第二传动轮，所述指挥车本体的顶部通过轴承座连接有支撑板架，所述支撑板架的顶部连接有齿轮，所述齿轮的后侧齿合连接有蜗轮套，所述蜗轮套的端部连接有第一传动轴杆，所述第一传动轴杆的一端通过支撑套件定位于指挥车本体顶部的边沿。本实用新型通过在第一传动轮、第二传动轮、传动带、蜗轮套和齿轮的配合使用，实现支撑板架、齿轮旋转同时带动连接座顶部设置的天线本体整体旋转转动，可调节天线本体使用的方位范围，其中支撑板架在旋转的同时，底部连接的限位滑杆可沿第二限位滑槽内滑动活动，用于辅助支撑板架稳定旋转，提高结构调节活动的稳定性。 
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1.一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于，包括指挥车本体（1）、齿轮（4）、第一传动轮（13）和第二传动轮（20），所述指挥车本体（1）的顶部通过轴承座（2）连接有支撑板架（3），所述支撑板架（3）的顶部连接有齿轮（4），所述齿轮（4）的后侧齿合连接有蜗轮套（17），所述蜗轮套（17）的端部连接有第一传动轴杆（12），所述第一传动轴杆（12）的一端通过支撑套件（15）定位于指挥车本体（1）顶部的边沿，所述支撑套件（15）的一侧连接有手动摇柄（16），所述第一传动轴杆（12）的端部穿设支撑套件（15）与所述手动摇柄（16）连接，所述第一传动轴杆（12）的中部连接有第一传动轮（13），所述支撑套件（15）的后侧设置有第一旋转驱动机构（18），所述第一旋转驱动机构（18）的输出端连接有第二传动轴杆（19），所述第二传动轴杆（19）的端部连接有第二传动轮（20），所述第二传动轮（20）与第一传动轮（13）通过传动带（14）连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述支撑板架（3）底部的两端对称连接有限位滑杆（11），所述指挥车本体（1）顶部的表面内连接有与所述限位滑杆（11）相匹配的第二限位滑槽（21），所述限位滑杆（11）与第二限位滑槽（21）内滑动连接。
3.根据权利要求1所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述齿轮（4）的顶部连接有连接座（5），所述连接座（5）的内部连接有螺纹杆（22），所述螺纹杆（22）的一端安装有第二旋转驱动机构（23）。

4.根据权利要求3所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述连接座（5）内的底部表面内连接有第一限位滑槽（501），所述第一限位滑槽（501）与限位滑块（25）滑动连接设置。
5.根据权利要求4所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述连接座（5）的一端固定有固定座（6），所述固定座（6）的顶部通过活动轴点（7）活动连接有支杆（8）。

6.根据权利要求5所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述支杆（8）的顶部通过活动轴点（7）连接有活动杆（9），所述活动杆（9）的一端连接有天线本体（26）。
7.根据权利要求3所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述螺纹杆（22）的外部套设有移动套（24），所述移动套（24）的底部连接有限位滑块（25）。
8.根据权利要求7所述的一种具有可调天线的通讯指挥车，其特征在于：所述移动套（24）的顶部通过传动杆（10）与活动杆（9）的端部连接。

一种具有可调天线的通讯指挥车
技术领域

本实用新型涉及通讯指挥车技术领域，具体为一种具有可调天线的通讯指挥车。

背景技术

通讯指挥车可实现在任意时间、指定范围内建立事故现场与应急指挥中心之间多通道的双向语音、数据、图像通信等综合业务的互联互通，并与应急指挥中心组成通信指挥专网，指挥车采用越野底盘，配置等效口径不小于1.2m的“静中通”或等效口径不小于0.72m的“动中通”天线系统、通信距离不低于2km的单兵移动通讯装置和等效口径不小于4.5m的地   面接收系统、卫星电话。

通讯指挥车的顶部通常配备有接收天线，往往通讯指挥车将接收天线固定在指挥车顶部，在接收天线出现信号接收不良时，由于可调节性不够灵活，可调节范围较为局限，在需要挪车调整接收天线的位置，较为不便，亟待开发。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有可调天线的通讯指挥车，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有可调天线的通讯指挥车，包括指挥车本体、齿轮、第一传动轮和第二传动轮，所述指挥车本体的顶部通过轴承座连接有支撑板架，所述支撑板架的顶部连接有齿轮，所述齿轮的后侧齿合连接有蜗轮套，所述蜗轮套的端部连接有第一传动轴杆，所述第一传动轴杆的一端通过支撑套件定位于指挥车本体顶部的边沿，所述支撑套件的一侧连接有手动摇柄，所述第一传动轴杆的端部穿设支撑套件与所述手动摇柄连接，所述第一传动轴杆的中部连接有第一传动轮，所述支撑套件的后侧设置有第一旋转驱动机构，所述第一旋转驱动机构的输出端连接有第二传动轴杆，所述第二传动轴杆的端部连接有第二传动轮，所述第二传动轮与第一传动轮通过传动带连接。
优选的，所述支撑板架底部的两端对称连接有限位滑杆，所述指挥车本体顶部的表面内连接有与所述限位滑杆相匹配的第二限位滑槽，所述限位滑杆与第二限位滑槽内滑动连接。
优选的，所述齿轮的顶部连接有连接座，所述连接座的内部连接有螺纹杆，所述螺纹杆的一端安装有第二旋转驱动机构。

优选的，所述连接座内的底部表面内连接有第一限位滑槽，所述第一限位滑槽与限位滑块滑动连接设置。
优选的，所述连接座的一端固定有固定座，所述固定座的顶部通过活动轴点活动连接有支杆。

优选的，所述支杆的顶部通过活动轴点连接有活动杆，所述活动杆的一端连接有天线本体。
优选的，所述螺纹杆的外部套设有移动套，所述移动套的底部连接有限位滑块。
优选的，所述移动套的顶部通过传动杆与活动杆的端部连接。
与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种具有可调天线的通讯指挥车，通过在第一传动轮、第二传动轮、传动带、蜗轮套和齿轮的配合使用，实现支撑板架、齿轮旋转同时带动连接座顶部设置的天线本体整体旋转转动，可调节天线本体使用的方位范围，其中支撑板架在旋转的同时，底部连接的限位滑杆可沿第二限位滑槽内滑动活动，用于辅助支撑板架稳定旋转，提高结构调节活动的稳定性；
（2）该种具有可调天线的通讯指挥车，通过在第二旋转驱动机构、螺纹杆、移动套的配合使用，移动套沿螺纹杆移动时，利用传动杆和活动轴点的设置可传动活动杆上下活动转动，用于调节天线本体使用的角度范围，提高装置结构多方位的可调节性，增强实用性；
（3）该种具有可调天线的通讯指挥车，通过在第一旋转驱动机构驱动时配合第二传动轮和传动带可带动第一传动轮、蜗轮套转动，当第一旋转驱动机构出现使用故障问题时，可利用第一传动轴杆和手动摇柄的作用，手动辅助调节蜗轮套旋转活动，进一步增加装置的实用性和耐用性。
附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型齿轮与蜗轮套连接俯视结构示意图；

图4为本实用新型指挥车本体与第二限位滑槽连接俯视结构示意图；

图5为本实用新型连接座与移动套、传动杆和天线本体连接正视结构示意图。

图中：1、指挥车本体；2、轴承座；3、支撑板架；4、齿轮；5、连接座；501、第一限位滑槽；6、固定座；7、活动轴点；8、支杆；9、活动杆；10、传动杆；11、限位滑杆；12、第一传动轴杆；13、第一传动轮；14、传动带；15、支撑套件；16、手动摇柄；17、蜗轮套；18、第一旋转驱动机构；19、第二传动轴杆；20、第二传动轮；21、第二限位滑槽；22、螺纹杆；23、第二旋转驱动机构；24、移动套；25、限位滑块；26、天线本体。
具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种具有可调天线的通讯指挥车，包括指挥车本体1、齿轮4、第一传动轮13和第二传动轮20，指挥车本体1的顶部通过轴承座2连接有支撑板架3，支撑板架3的顶部连接有齿轮4，齿轮4的后侧齿合连接有蜗轮套17，蜗轮套17的端部连接有第一传动轴杆12，第一传动轴杆12的一端通过支撑套件15定位于指挥车本体1顶部的边沿，第一传动轮13、第二传动轮20、传动带14、蜗轮套17和齿轮4的配合使用，实现支撑板架3、齿轮4旋转同时带动连接座5顶部设置的天线本体26整体旋转转动，可调节天线本体26使用的方位范围；

支撑套件15的一侧连接有手动摇柄16，第一传动轴杆12的端部穿设支撑套件15与手动摇柄16连接，第一传动轴杆12的中部连接有第一传动轮13，支撑套件15的后侧设置有第一旋转驱动机构18，第一旋转驱动机构18的输出端连接有第二传动轴杆19，第二传动轴杆19的端部连接有第二传动轮20，第二传动轮20与第一传动轮13通过传动带14连接，第一旋转驱动机构18驱动时配合第二传动轮20和传动带14可带动第一传动轮13、蜗轮套17转动，当第一旋转驱动机构18出现使用故障问题时，可利用第一传动轴杆12和手动摇柄16的作用，手动辅助调节蜗轮套17旋转活动。
支撑板架3底部的两端对称连接有限位滑杆11，指挥车本体1顶部的表面内连接有与限位滑杆11相匹配的第二限位滑槽21，限位滑杆11与第二限位滑槽21内滑动连接，其中支撑板架3在旋转的同时，底部连接的限位滑杆11可沿第二限位滑槽21内滑动活动，用于辅助支撑板架3稳定旋转。
齿轮4的顶部连接有连接座5，连接座5的内部连接有螺纹杆22，螺纹杆22的一端安装有第二旋转驱动机构23，第二旋转驱动机构23、螺纹杆22、移动套24的配合使用，移动套24沿螺纹杆22移动时，利用传动杆10和活动轴点7的设置可传动活动杆9上下活动转动，用于调节天线本体26使用的角度范围。

连接座5内的底部表面内连接有第一限位滑槽501，第一限位滑槽501与限位滑块25滑动连接设置。
连接座5的一端固定有固定座6，固定座6的顶部通过活动轴点7活动连接有支杆8。

支杆8的顶部通过活动轴点7连接有活动杆9，活动杆9的一端连接有天线本体26。
螺纹杆22的外部套设有移动套24，移动套24的底部连接有限位滑块25。
移动套24的顶部通过传动杆10与活动杆9的端部连接。
本申请实施例在使用时：第一传动轮13、第二传动轮20、传动带14、蜗轮套17和齿轮4的配合使用，实现支撑板架3、齿轮4旋转同时带动连接座5顶部设置的天线本体26整体旋转转动，可调节天线本体26使用的方位范围，第二旋转驱动机构23、螺纹杆22、移动套24的配合使用，移动套24沿螺纹杆22移动时，利用传动杆10和活动轴点7的设置可传动活动杆9上下活动转动，用于调节天线本体26使用的角度范围，第一旋转驱动机构18驱动时配合第二传动轮20和传动带14可带动第一传动轮13、蜗轮套17转动，当第一旋转驱动机构18出现使用故障问题时，可利用第一传动轴杆12和手动摇柄16的作用，手动辅助调节蜗轮套17旋转活动。
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