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本实用新型涉及咨询台技术领域，具体为一种自助式银行咨询台，包括外壳组件，所述外壳组件的一侧设置有消毒箱，所述消毒箱的顶端设置有水泵，所述外壳组件顶端中部开设有凹槽，所述凹槽的内部两壁开设有开槽，改良后的自助式银行咨询台，通过伸缩杆和底座的配合，使自助式银行咨询台在使用期间，实现根据使用者需求对自助式银行咨询台本体的高度进行调节，解决了使用者身高过高操作时需要弯腰而导致对使用者腰部造成不适的问题，利用电动机、螺纹杆和海绵条的配合，使自助式银行咨询台在使用期间，实现对触摸屏表面进行良好清洁，有效的解决了病菌通过触摸屏进行传播的可能性，从而可在一定程度上提升杀菌效果，进而符合自助式银行咨询台需求。
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1.一种自助式银行咨询台，包括外壳组件（1），其特征在于：所述外壳组件（1）的一侧设置有消毒箱（2），所述消毒箱（2）的顶端设置有水泵（3），所述外壳组件（1）顶端中部开设有凹槽（4），所述凹槽（4）的内部两壁开设有开槽（5），两个所述的内部两端通过轴承设置有螺纹杆（6），两个所述螺纹杆（6）的外部设置有螺纹块（7），两个所述开槽（5）的一端内嵌有电动机（8），两个所述螺纹块（7）之间设置有横板（9），所述横板（9）的底端设置有海绵条（10），所述凹槽（4）的顶端开设有第二安装槽（11），所述第二安装槽（11）的内部顶端设置有两个支架（12），两个所述支架（12）的内部设置有液管（13），所述液管（13）的底端设置有若干个喷头（14）。

2.根据权利要求1所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述外壳组件（1）包括咨询台本体（101），所述咨询台本体（101）的底端四角均开设有第一安装槽（102），四个所述第一安装槽（102）的内部顶端设置有伸缩杆（103），四个所述伸缩杆（103）的底端设置有底座（104）。

3.根据权利要求2所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述第一安装槽（102）和伸缩杆（103）各自之间均关于咨询台本体（101）的竖直中心线相对称。

4.根据权利要求1所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述电动机（8）、螺纹块（7）和螺纹杆（6）各自之间均关于咨询台本体（101）的水平中心线相对称。

5.根据权利要求1所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述横板（9）的顶端开设有通槽，所述通槽设为矩形长条状结构体。

6.根据权利要求1所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述电动机（8）的中轴线与螺纹杆（6）的中轴线之间相一致。

7.根据权利要求1所述的一种自助式银行咨询台，其特征在于：所述消毒箱（2）、水泵（3）和液管（13）之间均通过连接管相连接。

一种自助式银行咨询台
技术领域

本实用新型涉及咨询台技术领域，具体为一种自助式银行咨询台。

背景技术

银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、专营机构、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同，银行咨询台，主要是提供各种信息的坐台，人们可以直接前往咨自助式询台进行业务办理，主要是为了给前往银行的人们办理相关业务。

发明人在实现本实用新型的过程中发现现有技术存在如下问题：1、传统的自助式咨询台的显示屏和咨询台为一体化结构，无法根据使用者的需求对显示屏的高度进行调节，当使用者身高过高时，需要弯腰操作，长时间回操作会对使用者腰部造成一定不适，从而大幅降低设备的实用性；2、传统的自助式咨询台在使用过程中，由于人们采用手部触摸，为了杜绝病菌的交叉感染，需要工作人员定期对触摸屏进行消毒，然而两次消毒期间内存在一个间隔期，在此期间容易导致下一个使用者手部触摸屏幕而感染病菌，从而不利于个人健康。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种自助式银行咨询台，以解决上述背景技术中提出传统的自助式咨询台的显示屏和咨询台为一体化结构，无法根据使用者的需求对显示屏的高度进行调节，以及传统的自助式咨询台需要工作人员定期对触摸屏进行消毒，然而两次消毒期间内存在一个间隔期，在此期间容易导致下一个使用者手部触摸屏幕而感染病菌，从而不利于个人健康的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自助式银行咨询台，包括外壳组件，所述外壳组件的一侧设置有消毒箱，所述消毒箱的顶端设置有水泵，所述外壳组件顶端中部开设有凹槽，所述凹槽的内部两壁开设有开槽，两个所述的内部两端通过轴承设置有螺纹杆，两个所述螺纹杆的外部设置有螺纹块，两个所述开槽的一端内嵌有电动机，两个所述螺纹块之间设置有横板，所述横板的底端设置有海绵条，所述凹槽的顶端开设有第二安装槽，所述第二安装槽的内部顶端设置有两个支架，两个所述支架的内部设置有液管，所述液管的底端设置有若干个喷头。

进一步优选的，所述外壳组件包括咨询台本体，所述咨询台本体的底端四角均开设有第一安装槽，四个所述第一安装槽的内部顶端设置有伸缩杆，四个所述伸缩杆的底端设置有底座。

进一步优选的，所述第一安装槽和伸缩杆各自之间均关于咨询台本体的竖直中心线相对称。

进一步优选的，所述电动机、螺纹块和螺纹杆各自之间均关于咨询台本体的水平中心线相对称。

进一步优选的，所述横板的顶端开设有通槽，所述通槽设为矩形长条状结构体。

进一步优选的，所述电动机的中轴线与螺纹杆的中轴线之间相一致。

进一步优选的，所述消毒箱、水泵和液管之间均通过连接管相连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

本实用新型中，通过伸缩杆和底座的配合，使自助式银行咨询台在使用期间，实现根据使用者需求对自助式银行咨询台本体的高度进行调节，解决了使用者身高过高操作时需要弯腰而导致对使用者腰部造成不适的问题，从而提升自助式银行咨询台的实用性。

本实用新型中，通过电动机、螺纹杆和海绵条的配合，使自助式银行咨询台在使用期间，实现对触摸屏表面的病菌进行良好清洁，有效的解决了病菌通过触摸屏进行传播的可能性，从而可在一定程度上提升杀菌效果，进而符合自助式银行咨询台需求。

附图说明

图1为本实用新型正视横截面结构示意图；

图2为本实用新型俯视内部结构示意图；

图3为本实用新型侧视内部结构示意图；

图4为本实用新型图3中A处放大结构示意图。

图中：1、外壳组件；101、咨询台本体；102、第一安装槽；103、伸缩杆；104、底座；2、消毒箱；3、水泵；4、凹槽；5、开槽；6、螺纹杆；7、螺纹块；8、电动机；9、横板；10、海绵条；11、第二安装槽；12、支架；13、液管；14、喷头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术工作人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图4，本实用新型提供一种技术方案：一种自助式银行咨询台，包括外壳组件1，外壳组件1的一侧设置有消毒箱2，消毒箱2的顶端设置有水泵3，外壳组件1顶端中部开设有凹槽4，凹槽4的内部两壁开设有开槽5，两个的内部两端通过轴承设置有螺纹杆6，两个螺纹杆6的外部设置有螺纹块7，两个开槽5的一端内嵌有电动机8，两个螺纹块7之间设置有横板9，横板9的底端设置有海绵条10，凹槽4的顶端开设有第二安装槽11，第二安装槽11的内部顶端设置有两个支架12，两个支架12的内部设置有液管13，液管13的底端设置有若干个喷头14。

本实施例中，如图1所示，外壳组件1包括咨询台本体101，咨询台本体101的底端四角均开设有第一安装槽102，四个第一安装槽102的内部顶端设置有伸缩杆103，四个伸缩杆103的底端设置有底座104。

本实施例中，如图1所示，第一安装槽102和伸缩杆103各自之间均关于咨询台本体101的竖直中心线相对称；实现根据使用者需求对自助式银行咨询台本体101的高度进行调节，解决了使用者身高过高操作时需要弯腰而导致对使用者腰部造成不适的问题。

本实施例中，如图2所示，电动机8、螺纹块7和螺纹杆6各自之间均关于咨询台本体101的水平中心线相对称；实现对触摸屏表面进行良好清洁，有效的解决了病菌通过触摸屏进行传播的可能性，从而可在一定程度上提升杀菌效果，进而符合自助式银行咨询台需求。

本实施例中，如图1和图3所示，横板9的顶端开设有通槽，通槽设为矩形长条状结构体；使喷头14喷出的消毒液可以有效的对海绵条10进行湿浸，大幅提升海绵条10对触摸屏的杀毒灭菌效果。

本实施例中，如图2所示，电动机8的中轴线与螺纹杆6的中轴线之间相一致；相一致的中轴线可以提升横板9在移动期间的稳定性，从而便民横板9在移动期间出现偏移的情况。

本实施例中，如图1所示，消毒箱2、水泵3和液管13之间均通过连接管相连接；利用水泵3实现将消毒箱2内部的消毒液通过喷头14喷出至海绵条10的内部，从而实现对触摸屏杀菌效果。

本实用新型的使用方法和优点：该种自助式银行咨询台在使用时，工作过程如下：

如图1、图2、图3和图4所示，首先当咨询台本体101使用时，根据使用者的需求启动伸缩杆103进行工作，使伸缩杆103带动咨询台本体101移动至使用者所需要的高度，实现根据使用者需求对自助式银行咨询台本体101的高度进行调节，解决了使用者身高过高操作时需要弯腰而导致对使用者腰部造成不适的问题，底座104增加与地面的摩擦力，从而对咨询台本体101进行支撑固定，避免咨询台本体101在使用期间出现移位的情况，当使用者在触摸屏操作完成后，通过控制器启动水泵3进行工作，水泵3将消毒箱2内部的消毒液通过连接管输送至液管13的内部，然后再通过喷头14将液管13内部的消毒液喷出至海绵条10的内部，使海绵条10吸收喷头14所喷出的消毒液，然后启动两个电动机8带动两个螺纹杆6进行旋转，这时，两个螺纹杆6带动两个螺纹块7进行移动，此时，两个螺纹块7带哦的那个横板9和海绵条10进行同步移动，使海绵条10对触摸屏的表面的病菌进行有效清洁，有效的解决了病菌通过触摸屏进行传播的可能性，从而可在一定程度上提升杀菌效果，进而符合自助式银行咨询台需求。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术工作人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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